
雨からある程度守りますが、日本では

時期的に暴風雨があります。水分が貫

通する穴を完全に取り除くことも不可

能です。しかし、胴縁工法は、水分が

構造体に侵入する力を取り除くか、少

なくすることができます。適切に設計

された胴縁工法では、サイディングの

内外の気圧が均衡化されて、気圧の差

が原因で水分が動く要素が無くなり、

水分は構造体に侵入できなくなりま

す。これは、空間の上下が開いている

場合に可能となります。空気が空間内

全体で素早く動いてサイディングの両

側の気圧を均衡化しなくてはなりませ

ん。さらに、壁の構造体に空気が入り

込まないような気圧でなくてはなりま

せん。これが行われないと、水分は構

造体内に入り込み、胴縁工法の効果は

充分ではありません。また、ハウスラ

ップの継目が密閉されて、空気が構造

体に入り込まないようにしなくてはな

りません。

胴縁工法の施工
住宅建築で最も

よく使われている

施工法は、木製の

胴縁をハウスラッ

プの上から取り付

ける方法です。こ

の胴縁にサイディ

ングが取り付けら

れます。胴縁は通

常厚さ１８�以上で
す。胴縁の上下に

隙間を残します。

窓やドアの回りに

も隙間を空け、胴

縁によって作られ

た空間の上下両方

に通気空間を設け

ます。この施工法

でサイディングの

裏側を空気が妨げ

なく循環できま

す。下記は、窓や

ドアがない壁に胴

縁を取り付けるス

テップです。

１．間柱か壁下地材にハウスラップ
を取り付けます。切れた部分や継目

をツーバイ一面テープで密閉しま

す。

２．胴縁でできた空間に虫が入り込
まないように、虫除網を取り付けま

す。アメリカでは１５０�×３０�のロ
ール状の網が簡単に入手できます

が、日本ではより大きな寸法となり

ます。胴縁を取り付ける前にこの網

を壁の底部、ハウスラップの上にス

テープルで取り付けます。網の上部

だけステープルで留め、後で胴縁の

下端へ上へ折り曲げて留められるよ

うにします。その上へサイディング

を取り付けます。

３．ハウスラップの上に胴縁を縦に
取り付けていきます。胴縁の厚みは

最低１２�は必要で、１８�以上の方が
効果があります。幅はサイディング

の継目がしっかり留められる寸法

で、少なくとも４５�は必要です。胴
縁を縦に取り付けることで上下の空

間を作り、水分が上がって上から外

へ逃れるようにします。取付けには

釘かネジを使い、最低１５０�間隔で
留めます。胴縁の間隔は、サイディ

ングの釘留め間隔に合わせます。日

本製サイディングの場合はほとんど

が４５５�ですが、各サイディングの
メーカー取付け説明書に従ってくだ

さい。

４．胴縁を水平に取り付ける方法も
ありますが、空気が上方へ移動でき

るように対処しなくてはなりませ

ん。日本のサイディングのほとんど

が長方形の板か横長の板材で、水平

に取り付けますので、縦の胴縁で問

題ありません。胴縁工法の基本的な

概念である気圧の均衡化が達成しに

くいので、水平の胴縁はできるだけ

避けてください。また、蒸気は自然

に上へ上がりますので、水平の胴縁

では上がりにくくなります。

５．胴縁の上に、メーカーの指定に
従った釘の間隔でサイディングを取

り付けていきます。

６．サイディングの隙間からは水が
侵入しますので、特に窓やドア回り

の胴縁の取付けには注意を払いま

す。また、胴縁で作られた空間を水

分が妨げなく上へ上がっていけるよ

う、窓やその他の開口部の回りの胴

縁の納め方に注意してください。

胴縁工法の場合の窓の取付け方
胴縁工法でサイディングを取り付け

る場合に問題となるのが、窓やドアの

開口部の処理です。最も簡単な方法は、

窓やドアを胴縁の上に取り付けて、そ

れに適切な水切りや水密処理を施すこ

とです。開口部は、外壁の気密性を保

つ方法で対処しなくてはなりません。

窓やドアには上部に適切な水切りかフ

ラッシングを施します。

窓やドアは通常胴縁の上に取付け、

サイディングやトリムが窓枠と揃うよ

うにします。サイディングを取付け、

開口部にはコーキングとフラッシング

を施し、最高品質のペンキ材でしっか

りと仕上げます。下記のステップは胴

縁工法における木製窓の取付け方で、
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